
Наименование Характеристика 

Графический интерфейс 
Полноцветный, высокого разрешения, 32 
бит 

Диапазон частот 950-2150 МГц 

Входное сопротивление 75 Ом 

Уровень входного сигнала -65...-25 дБмВт 

Питание конвертера и поляризация 
Вертикальная поляризация: (13,0±0,5) B 
Горизонтальная поляризация: (18,0±0,5) B 

Управление переключением диапазона Тоновый переключатель 22 кГц 

Вид модуляции DBV-S; QPSK; DVB-S2; QPSK; 8PSK 

Входная скорость потока 
для DVB-S: 2 … 45 Мсимв./с, для DVB-S2: 5 
… 30 Мсимв./с 

Декодируемые форматы 
MPEG-2: MP@ML, MP@HL (ISO/IEC 13818, 
part 2); H.264 (MPEG-4 Part 10, AVC): 
MP@L4.1 (ISO/IEC 14496, part 10) 

Видео разрешение 
стандартное (SD) – не хуже 720 × 576i; 
высокое (HD) – не хуже 1920x1080р 

Декодирование аудио MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172, part 3) 

Режим аудио Переключаемый: Моно/Стерео 

Входные разъемы 

LNB IN для подключения кабеля от 
конвертера спутниковой антенны; USB 2.0 
для флеш-накопителя при обновлении ПО; 
IR для подключения внешнего ИК-
приемника команд пульта дистанционного 
управления; Разъем для подключения 
внешнего блока питания. 

Выходные разъемы SCART, HDMI, S/PDIF 

Слот для смарт-карт Есть 

Потребляемая мощность не более 24 Вт 

Габариты (250х190х40) мм 

Рабочая температура От +5°C до +40°C 

Кнопки управления 
Переключение режимов 
«ожидание/рабочий», переключение 
каналов, регулирование уровня громкости 

Индикация 

7-сегментный LED-дисплей; световой 
индикатор, встроенный в кнопку 
переключения режимов 
«ожидание/рабочий». 

 


